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VSestranny a efektivny stroj vychadzajici so skusenosti viacerych poZiadaviek zakaznikov. Novy
koncepény produkt ur€eny do komunalnej oblasti do historickych centier, na udrzbu chodnikov,
cyklistické zény, parkovacie plochy, parky a zahrady, nemocnice, golfové a Sportové centra. Vyhovuijuci
aj pre vnutorné plochy malych a stredne velkych priemyselné zén. Dizajn, vlastnosti a jednotlivé prvky
su navrhnuté k uzivatel'skej jednoduchosti.
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8-9 hodinovy pracovny ¢as

Filter PM10 na kontrolu prachu

Nizka udrzba

Nulové emisie CO,

Tichy reZim

@EN?X

ELECTRA

INGOCLEAR s.r.o. Podunajska 25, 821 06 Bratislava, tel.: 02/45257422, ingoclear@ingoclear.sk
INGOCLEAR s.r.o. Juzna trieda 117, 040 01 KosSice, tel.: 0948 511 643, info@ingoclear.sk
www.ingoclear.sk



inga ELECTRA 3

powered by ngotto = ) TENAX
| Komunalny stroj ELECTRA 1.0 2018 |
Charakteristika vybavy:

 integrovany systém mechanizécie, sacieho systému a filtracie

« elektricky motor s trakciou zadnych kolies

e senzor pre automatické zniZenie rychlosti v zavislosti od manévrovania

« asynchrénny motor s alternativnym nastavenim

« dobijanie batérie poCas zotrva€nosti vozidla

« elektro-mechanicka parkovacia brzda zadnych kolies

« nezavislé odpruzenie vietkych kolies

e saci systém s variabilnou rychlostou v zavislosti od nastavenia

o sacia tryska — Stainless steel

« panoramaticka a sklopna kabina zo sklenych vlakien

« viacnasobna povrchova uprava ukontena GELCOAT

e nizky polomer otacania

o elektricky filtraCny systém — EFS s vysokym stupriom filtracie PM 10

« rozpraSovaci vodny systém

o kompaktné rozmery zaru€uju vysoki manévrovatefnost a umoziuje pohyb aj na malom priestore
« sacia hadica pre tazko dostupné miesta (opcia) 2m / 890mm s ergonomickou rukovatou
o LCD obrazovka + kamera zadn4, pripadne aj kamera pri sacej nohe (opcia)
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Vykonnostné parametre ELECTRA 1.0
PloSny vykon max. pri rychlosti 10 km: 16.000 m?/hod
Plodny vykon max. pri rychlosti 7,5 km: 12.000 m2/hod
PloSny vykon pri rychlosti 5 km: 8.100 m?/hod
Max. pracovna doba na 1 nabitie mokrych
batérii (2x batéria 24V -620Ah) 8-9 hod
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Rozmery:

Dizka: 2970 mm

Sirka: 980 mm

Vyska: 1920 mm
Rézvor: 1480 mm

Réazvor kolies (predné): 870 mm

Réazvor kolies (zadné): 870 mm
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Technické parametre ELECTRA 1.0
Pohon: elektricky
Vykon motora: 5 kW
Napétie: 48V
Batéria: 2x24V 1620 Ah
Hluénost: 70dB (A) pri Standardnom zametani / vzdialenost 7 m
Podvozok konstrukcie: samonosny - Domex 710
Vyhotovenie krytu: Kevlar
Riadenie: elektrické 3 fazové s alternativnym nastavenim
Priemer riadenia: 2670 mm
Brzdovy systém: bubnovy / 4 kolesach
Predné zavesenie: priecne s kridlovym odpruzenim
Zadné zavesenie: s podporou polyuretanovych timi¢ov
Saci systém: elektricky / variabilny
Sacia tryska: 150 mm/ Stainless steel
Pocet kief: 2x predné / diskové
Priemer kief: @ 650 mm
Rychlost kief: max. 90 rpm
Systém filtracie: elektricky
Typ filtra: Polyesterovy / ihlicovo-dierovany / PM10
Plocha filtra: 10 m2
Uginnost filtra: 99,98%
Systém Cistenia filtra: elektricky / vibraény
Objem zasobnika na vodu: 1101
Vlyhotovenie zasobnika na vodu: AISI 304 Stainless steel / 2 mm
RozpraSovaci vodny systém: dvojity
Objem zasobnika na odpad: 360 |

Zasobnik na odpad:

UNI EN 840 / PEHD
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Max. rychlost: 18 km/h
Pracovna rychlost: 0-10 km/h

Max. stipavost: 35 %

Sirka spolu s kefami: 1600 mm
Priemer otaCania: 2 800 mm
Vykurovaci systém: Webasto

V/ykon vykurovacieho systému: 70 m3/ hod
Spotreba vykurovacieho systému: 1700 Kca / hod

Dizka sacej hadice (opcia): 2m
Priemer sacej hadice: 2 90 mm
Hmotnost Cista: 1800 kg
Hmotnost celkova: 2 150 kg
Hmotnost Uzitkova: 350 kg
Pneumatiky: 5.00-10*

Farba: RAL 9016 biela
Homologizacia pre vodi¢sky preukaz: skupina ,B*
Garancia: 12 mesiacov
Vyrobca: Tenax Monaco
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1080 kg 720 kg 1800 kg  HMOTNOST CISTA
1150 kg 1080 kg 2150 kg HMOTNOST CELKOVA
350 kg HMOTNOST UZITKOVA
Doba nabijania batérii
Nabijacka Typ Doba nabijania Spotreba elektriny

7 kW -100 Ah 380V-14A 7 -8 hodin cca 25 kW
7 kW -100 Ah 380V-18A 6 — 7 hodin cca 30 kW
5,5 kW - 80 Ah 220V -22A 10 = 11 hodin cca 30 kW
4,5 kW -50 Ah 220V-19A 13 = 14 hodin cca 30 kW
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Popis jednotlivych prvkov

Vyklopny kryt vyhotoveny
z ,Keviaru”

NN

Elektronicky filtraény
systém ,EFS”
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Filtra&ny systém ,PM,,
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Kontajner ,PEHD”
(3601)

Saciaturbina

Rozprasovaci
vodny systém

Saciatryska Monoblok
(150 mm) (48V/620Ah) timice

Polyureténové

OBLASTI NASADENIA ELECTRA 1.0

Chodniky, historické centra, parkovacie plochy, logistické centra, parky a zahradny a iné,
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